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Mud Cleaner –
élément clé du
système de
traitement de la boue
de forage
Le Mud Cleaner est un équipement spécialisé qui joue un rôle clé dans le
processus de traitement de la boue de forage. Son objectif principal est le
contrôle des solides dans les boues, ce qui améliore considérablement
l'efficacité du forage et protège l'équipement.

Fonctions intégrées
Le Mud Cleaner combine les fonctions de dessableur, de désilteur et de tamis de circulation, permettant
une élimination efficace des déblais dans une large gamme de tailles. Cette intégration des fonctions
augmente l’efficacité du traitement, ce qui est particulièrement important dans des conditions de
forage difficiles.

Construction innovante

Grâce à sa construction compacte et innovante, le Mud Cleaner occupe peu de place et est facile à
utiliser. Sa puissance élevée lui permet de traiter efficacement différents sols, contribuant à une durée
de vie plus longue tant de la boue de forage que de l’équipement lui-même.

Avantages clés
✔ Séparation efficace des particules – élimine le sable comme les argiles, améliorant la qualité de
la boue.

✔ Optimisation des coûts – réduit la consommation de boue et prolonge la durée de vie de
l’équipement.

✔ Efficacité opérationnelle accrue – réduit le risque de pannes et d’arrêts.

✔ Construction robuste – résistante aux conditions de travail intensives sur chantier.
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Application

Le Mud Cleaner est utilisé dans les forages horizontaux et verticaux, où une filtration précise de la boue
est cruciale pour la stabilité du trou et la protection de l’équipement. Sa fiabilité et son efficacité en font
un équipement standard et indispensable des systèmes de circulation modernes.

Son utilisation apporte de nombreux avantages, tant économiques que technologiques,
introduisant une nouvelle qualité dans le secteur du forage.

Paramètres techniques

Model BDCJ594K-S1S8NK BDCJ594K-S2S12NK BDCJ594K-S3S16NK

Capacité 120m3/h(528GPM) 240m3/h(1056GPM) 360m3/h(1584GPM)

Hydrocyclones dessableurs 10” x 1szt. 10” x 2szt. 10” x 3szt.

Hydrocyclones désilteurs 4” x 8szt. 4” x 12szt. 4”x 1szt.

Diamètre d’entrée 6” 6” 6”

Diamètre de sortie 8” 8” 8”

Pression de service 0.25 – 0.4MPa 0.25 – 0.4MPa 0.25 – 0.4MPa

Spécification du
tamis vibrant

Modèle de tamis
vibrant MTS594K MTS594K MTS594K

Type de vibration Linéaire Linéaire Linéaire

Vibrateurs 2×1.94kW 2×1.94kW 2×1.94kW

Surface de
criblage 2.73m2 2.73m2 2.73m2

Angle
d’inclinaison du
tamis

-1°+5°(réglable) -1°+5°(réglable) -1°- +5°(réglable)

Force G ≤7.5G ≤7.5G ≤7.5G

Poids (kg) 2579 2649 2732

 Dimensions longueur × largeur ×
hauteur (mm) 3117×1995×2325 3117×1995×2325 3117×1995×2325


