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Graisse au cuivre
SM2A
graisse au cuivre spécialisée pour raccords filetés

Description

SM2A est une graisse de montage et d’exploitation à hautes performances, élaborée à base d’une huile
minérale sélectionnée, épaissie par un complexe d’aluminium. Grâce à sa teneur en micro-paillettes de
cuivre et à un ensemble d’additifs soigneusement choisis, le produit forme une couche protectrice
durable, assurant une lubrification efficace et la protection des raccords filetés travaillant dans des
conditions d’exploitation très exigeantes.

Caractéristiques et mécanisme d’action
La fonction principale de la graisse SM2A est de limiter le frottement et de protéger les surfaces
métalliques contre le grippage, le blocage à chaud et les dommages dus aux charges élevées. Le
produit sépare efficacement les surfaces en contact, limitant ainsi l’usure par frottement, la corrosion
de contact et la tendance au grippage des raccords filetés.

De plus, la graisse comble les micro-irrégularités de la surface, améliorant l’ajustement des éléments et
favorisant l’étanchéité du raccord. Un avantage important du produit est également de faciliter le
démontage ultérieur. Même après un long travail en milieu agressif et à températures élevées, les
raccords filetés restent plus faciles à dévisser, ce qui limite le risque d’endommagement du filetage.

Une caractéristique particulière de la graisse SM2A est sa capacité à travailler à hautes températures.
Après évaporation de la fraction huileuse à des températures supérieures à 200°C, les paillettes de
cuivre contenues dans le produit assurent la lubrification solide, maintenant la couche protectrice et
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protégeant le raccord même à des températures atteignant 800°C. La plage de températures de service
du produit s’étend de -25°C à +800°C

Application dans l’industrie
SM2A a été conçu pour des applications industrielles à hautes exigences mécaniques et thermiques,
avec une attention particulière au secteur du forage. Le produit est destiné avant tout à la protection
des raccords filetés de tubes, de tiges de forage et d’autres éléments exposés à des charges
importantes, des vibrations, des directions de contraintes variables et des conditions
environnementales défavorables.

La graisse convient particulièrement bien

lors du montage et du démontage des raccords filetés,
dans les systèmes exposés à des charges élevées et à des vibrations,
sur les équipements dotés de systèmes de lubrification automatiques,
en conditions de contact avec l’eau, l’humidité et la boue de forage.

L’utilisation de la graisse SM2A apporte de nombreux avantages techniques et opérationnels. Parmi les
plus importants :

protection efficace des raccords filetés contre le grippage et le blocage à chaud,
très bonne résistance aux charges mécaniques élevées,
résistance à l’eau et à l’humidité,
maintien des propriétés lubrifiantes sur une large plage de températures,
démontage facilité des raccords après une exploitation prolongée,
réduction du risque d’endommagement des filetages et des coûts de maintenance et d’exploitation.


