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Tiges de forage –
compatibles avec les
foreuses de la marque
Ditch Witch
BDC Poland fournit des tuyaux de forage compatibles avec les foreuses de
la marque Ditch Witch pour le marché HDD. Afin de garantir la plus haute
qualité de nos tiges pour chaque projet HDD, nous nous concentrons sur la
production de tiges de forage forgées et monoblocs fabriquées en acier
S135 de haute qualité.

Avantages de nos tubes de forage

Alliage d’acier spécial S135,
Vissage rapide du raccord fileté,
Haute résistance aux charges de flexion, de traction, de torsion et variables générées pendant les
travaux.
Haute flexibilité, petit rayon de courbure,
Faible résistance à l’écoulement de la boue de forage.

Grâce à notre présence de longue date sur le marché HDD, nous pouvons fournir des tubes de forage
de haute qualité aux prix les plus avantageux.

Spécification des tubes de forage pour foreuses Ditch Witch.

Modèle de foreuse
Type
de
filetage

Diamètre
du tube
(mm)

Diamètre
extérieur
du tool-
joint
(mm)

Diamètre
intérieur
du tool-
joint
(mm)

Épaisseur
de paroi
(mm)

Longueur
de tige
(mm)

Nuance
d’acier

Couple
recommandé
(N.m)

Couple
(N.m)

Rayon
de
courbure
(m)

Flexion
de tige
(°)

JT520 DW
1.21 28 44.3 7.8 7 1500 S135 690 830 21 4.0

JT521 DW 1.1 28 47.6 8 7 1500 S135 710 855 21 4.0

JT5 DW 1.1 28 47.6 7.8 7 1500 S135 710 855 21 4.0

JT922C/JT9/JT10 DW 1.3 42 51 13 6 1800 S135 2185 2635 31 3.3

JT920/JT921 DW
1.41 42.3 50.8 10 6.5 2000 S135 1757 2929 28 4.1

JT920L DW
1.41 42.3 50.8 10 6 3000 S135 1757 2929 28 6.1

JT1220 DW
1.42 48 60.3 14 6.5 3048 S135 3550 4290 35.5 4.9
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JT1720/1720M1 DW
1.69 54 63.5 16.5 6.5 3000 S135 4063 6772 35.8 4.8

JT2020/JT20 DW
1.94 54 66.7 19 7.5 3000 S135 4944 8240 35.8 4.8

JT2720 DW
1.94 60.3 70 17 7.5 3000 S135 4305 7175 40 4.3

JT24 DW
1.76 58 66.6 22 8 3048 S135 5400 6525 42 4.1

JT25/JT30 DW
2.11 60.3 70 21 8 3000 S135 6325 10542 40 4.3

JT25/JT2730M1/JT3020M1 DW
2.11 60.3 76 19 8.5 3000 S135 11088 18480 40 4.3

JT4020 old DW 2.4 73 82.5 25 10 4500 S135 8064 13440 48.5 5.3

JT4020M1 DW
2.59 73 89 30 10.5 4500 S135 10970 18284 51.4 5.0

JT40 DW 2.1 71 80 33 7.5 4572 S135 6605 7985 52 4.9

JT60 DW
2.46 76 89 31.8 8.5 4572 S135 13125 15860 56 4.6

JT7020/JT8020/JT100 DW
3.27 88,9 101.6 35 8.5 4500 S135 16274 27132 59 4.4

AT30S DW
2.77DS 57 82 38 7 2852 S135 7535 9100 42 3.8

AT30F DW
2.77DS 76 82.5 38 7.5 2852 S135 7420 8965 56 2.9

AT40 DW
2.95DS 78 95 47,3 8.5 4572 S135 10685 12910 57 4.5

AT4020/AT60 DW
3.25SS 92 104 54 8 4347 S135 10455 12640 68 3.6

AT100 DW
3.44SS 92 114.3 54 8 4310 S135 14675 17735 68 3.6


